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Office fédéral de 1l'air OFA Page
Hauptsdchlichste Daten des Luftfahrzeuges BB - XV
Données principales de 1'aéronef
1. Gewichte und Schwerpunktlage .
Poids et position du centre de gravité
1.1 HOchstzuldssiges Abfluggewicht N
. Poids maximal autorisé au décollage f5{3 kp e 1bs
1.2 Hochstzuldssiges Landegewicht e
Poids maximal autorisé & 1l'atterrissage f,)8 kp - 1bs
1.3 Ristgewicht i
Poids & vide
Datum Riistgewicht Schwerpunktlage Riistgewichtsmoment Zuladung
Date Poids a vide Position du cen-| Moment du poids Charge utile
ltre de gravité i vide
kp  /  ER%| m / Mm kpm [  MBEXHNX [kp /[ XDBE,
13.03.7§ 530" 0,76k 405 208 ,V/é)
17.12.8¢ 525.8 0,762° 400,839 232,.2
280503 53¢ | O,%8 ¥23 62 209 %
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508 05| 5374 0.8 Loz A8 208 .5

Im Ristgewicht sind inbegriffen:

Dans le poids 4 vide sont compris:
] Ausriistung gemiss Ausriistungsliste
L'équipement selon la liste d'équipement

Nicht verwendbarer Treibstoff
Le carburant non utilisable

B] Nicht verwendbarer Schmierstoff
Le lubrifiant non utilisable

EQ Verwendbarer Schmierstoff
Le lubrifiant utilisable

L+A 57.211 df - 10.7h

] Getriebedl

Le lubrifiant des boites
de transmission

£] Hydraulikfliissigkeit
Le liquide hydraulique

g




Bemerkungen / Observations

2. Anzahl Personen an Bord
Nombre de personnes d bord

2.1 Mindestflugbesatzung * .
Equipage minimal de conduite| 1 Pilot

2.2 Héchstzuléssige Anzahl
Passagiere 1
Nombre maximal de passagers

'# A11f11ige besondere Betriebsvorschriften bleiben vorbehalten.
D'éventuelles prescriptions d'exploitation particulidres restent réservées.
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Die den Betrieb des erwdhnten Luftfahr-

zeuges betreffenden Unterlagen sind vom

Eidgendssischen Luftamt als Luftfahrzeug-

Flughandbuch genehmigt oder anerkannt.
Sie bilden eine Grundlage des Lufttiich—

58&6 und

tigkeitszeugnisses Nr.

diirfen nur durch das Eidgendssische Luft-—

amt oder in dessen Auftrag gedndert wer-—

den.

Bei Aenderungen in der Ausriistung ist
dem Eidgendssischen Luftamt unverziiglich
ein Arbeitsbericht im Doppel unter Anga-
be von Gewicht und Hebelarm der ein- und
ausgebauten Telle zusammen mit dem vor-—
liegenden Luftfahrzeug-Flughandbuch zu-

zustellen.

Das Luftfahrzeug darf nur nach diesem
Luftfahrzeug-Flughandbuch, das an Bord

mitzufihren ist, betrieben werden.

Der Zulassungsbereich des Luftfahrzeu-

ges ist im Anhang zum Luftfahrzeug-

'Flughandbuch festgelegt. -

- 0
3003 Bern, den 2. Mai 1978
f
|
ETDGENOESSISCHES LUFTAMT
Sekti¢1 Flugmaterial

1.A. gk (’ j//\‘ 3}

)
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Les documents relatifs & 1'exploitation
de 1'aéronef précité sont approuvés ou
reconnus par 1'Office fédéral de l'air
en tant que manuel de vol de 1l'aéronef.
Ils forment une base du certificat de
navigabilité no et ne peu-
vent étre modifiés que par ledit office

ou sur son ordre.

Lors de changements dans 1'équipement,
il y a lieu d'envoyer immédiatement &
1'Office fédéral de l'air, avec le pré-
sent manuel de vol, un rapport de tra-
vail en deux exemplaires, et d'indiquer
le poids ainsi que le bras de levier des

parties montées et démontées.

L'aéronef ne peut &tre exploité que
d'aprés le présent manuel de vol, qui

doit se trouver & bord.

Le champ d'utilisation de 1'aéronef

est fix& dans 1'annexe du manuel de vol.

3003 Berne, le

OFFICE FEDERAL DE L'AIR
Section du matériel aronautique
p.o.



MANUEL DE VOL

DE L’AVION

REIMS / CESSNA F 152

Constructeur : REIMS AVIATION
Aérodrome de REIMS PRUNAY
B.P.2745 51062 REIMS CEDEX

. Certificat de type : 38.

Numéro de série : Immatriculation :

Sections : 2. _ 3 _ §

Pages : 2.4 a 2.6
2A a3.7
54a5.3

Cet avion doit étre utilisé en respectant les «limites d’emploi»

spécifiées dans le-présent manuel de vol.

CE DOCUMENT DOIT SE TROUVER EN PERMANENCE DANS
L’AVION.

D1107-13FR A partir du F15201429,

0.1



Manuel de vol Edition 1
REIMS /CESSNA F 152

- Page de garde approuvée DGAC
- Table des mises 2 jour

- Mises a jour

SECTION 1 - GENERALITES

- Documents de bord

- Plan 3 vues

- Caractéristiques dimensionnelles

- Tableau de bord

- Circuit carburant

- Installation électrique )
- Commande des volets hypersustentateurs
- Chauffage cabine et aérations

- Frein de parking

- Avertisseur de décrochage

SECTION 2 - LIMITES D'EMPLOI

- Bases de certification

- Limitations cellule

- Manoeuvres autorisées

- Limitations moteur et instruments
- Plaquettes

SECTION 3 - PROCEDURES D'URGENCE

- Pannes moteur
- Incendies

- Mauvais fonctionnement du circuit électrique

- Vol dans des conditions de givrage
- Sortie d'un piqué en spirale

- Incidents d'atterrissage

- Atterrissage farcé

- Amerrissage forcé

- Mai 1977

0.1
0.2 et0,3
0.4

2.1

2,1et2,2
2.2et2,3
2.3 et2,4
2.5 et 2,6

3,1
3.2et3,3
3.4
3.4
3.5
3.5

3.6

3,6 et 3,7

0.2



Edition1 - Mai 1977

Manuel de vol
REIMS/CESSNA F 152

SECTION 4 - VERIFICATIONS ET PROCEDURES NORMALES

- Chargement et centrage

- Vérifications extérieures

- Consignes normales d'utilisation

- Détails de fonctionnement

- Fonctionnement irrégulier du moteur
- Utilisation particuligre

SECTION 5 - PERFORMANCES

- Avertissement

- Vent limite plein travers

- Tableau de carrection anémométrique
- Vitesses indiquées de décrochage

- Perfarmances et caractéristiques

- Distances de décollage - Terrain court
- Taux de montée maximum

- Temps, consommation et distance de montée
- Perfarmances de croisisdre

- Distance franchissable - Autonomie

- Perfarmances d'atterrissage

- Plané maximum

SECTION 6 - APPENDICES

- Entretien courant
- Maintenance
- Systémes optionnels

4,124.6
4.7 24.9
4,10 24,13
4,14 24,23
4,23 et 4,24
4,25 a 4,27

00N O B W

et5.,5

[S2 B0 BN@; BN S; IO, NS, BNS; IG5 ]

5.10 et 5.11
5.12 25,15
5,16 et 5,17
5.18

6.0.1 26.0.4
6.0.526,0,7

6,1,0 et la suite



Manuel de vol
REIMS/CESSNA F 152

LISTE DES MISES A JOUR

Edition 1 - Mai 1977

Pages

révisées

Nature des

amendements

Docunent d’origine.

0.4
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Eidgendssisches Luftamt
Office fédéral de 1'air OFA Page
Hauptséchlichste Daten des Luftfahrzeuges HB - CXV
Données principales de 1'aéronef ‘
1. Gewichte und Schwerpunktlage
Poids et position du centre de gravité
1.1 Hochstzuldssiges Abfluggewicht s
Poids maximal autorisé au décollage [’58 kp — 1bs
1.2 HOchstzuldssiges Landegewicht -
Poids maximal autorisé & 1'atterrissage f58 kp - 1bs
1.3 Riistgewicht S
Poids & vide
Datum Rilstgewicht Schwerpunktlage Riistgewichtsmoment Zuladung
Date Poids & vide Position du cen-| Moment du poids Charge utile
itre de gravité i vide
kp /AR m / Hn kpm [  MEEXEMX |kp | [ XIB
13.03.76 530 0,76k Los 228 ,Zé]
17.12.8¢ 525.8 0,762 400,839 232 ,2
- 7 21 - [ , " 7 -
23.05.04 535 | 0,78 $23% 42 209 4%
n { - . er s N
N < e ) . - { - :
s 08 .05 53%.Y 0.1 Loz AKX 8.4

Im Ristgewicht sind inbegriffen:
Dans le poids & vide sont compris:

{0 Ausriistung gemiss Ausriistungsliste
L'équipement selon la liste d'équipement

Nicht verwendbarer Treibstoff
Le carburant non utilisable

%] Nicht verwendbarer Schmierstoff
Le lubrifiant non utilisable

@ Verwendbarer Schmierstoff
Le lubrifiant utilisable

L+A 57.211 df - 10.7h

) Getriebedl

Le lubrifiant des boites
de transmission

£) Hydraulikfliissigkeit
Le liquide hydraulique

O




Bemerkungen / Observations

2. Anzahl Personen an Bord
Nombre de personnes a bord

2.1 Mindestflugbesatzung * .
Equipage minimal de conduite| 1 Pilot

2.2 Hochstzulédssige Anzahl
Passagiere 1
Nombre maximal de passagers

'* A11f&llige besondere Betriebsvorschriften bleiben vorbehalten.
D'éventuelles prescriptions d'exploitation particulidres restent réservées.



